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PRUBEH ZAVODU

1. B. Organiza¢ni slozka zavodu

1.1. B. Organizace
- feditel zavodu - uren potadatelem v den zdvodu a vyhlaSovén pfi rozpravé
- tratovy komisar — urcen poradatelem a predstaven v rozpravé
- technicky komisaf — ur€en poradatelem a predstaven v rozpravé
- startér — uréen poradatelem a predstaven v rozpraveé
- hlavni rozhod¢i - musi mit platnou licenci rozhodciho, alespon “B* pro tuto sekci
- vysledkovy servis — web RCACR a server myrcm.ch.

1.2. B. Poradatel v den zdvodu ma minimdlné za povinnost zajistit kontrolu traté, kterou
konzultuje a necha schvdlit tratovym komisarem, ktery vyhlasi jeji zplsobilost pri rozpravé. Dile,
zajistit kompresor na Cisténi modelt, prostor pro vyvéSovani vysledkl jizd a po prezentaci vyvésit
startovn{ listinu (seznam pfihlaSenych a prezentovanych jezdcti).

1.3. B. K prezentaci se zdvodnik dostavi s modelem, pokud neni urceno jinak organizitorem.
Organizétor doplni jednotlivé skupiny a do 9:20 hod. vyvési rozdéleni do jednotlivych skupin.

14.B.A. Orientacni Casovy harmonogram - jednodenni zdvod - musi byt uveden v
upoutdvce na zévod

8:00 - 9:00 Volny trénink

8:00 - 8:45 Prezentace zavodnikd

9:15-9:30 Rozprava — trat’ uzaviena

9:35-9:45 Rezerva - Trat’ uzaviena

9:45 Zavod dle rozpisu poradatele

2. B. Trénink — doplnéni

2.1. B. Pofadatel musi umoznit trénink na plné pfipravené drize jezdcim ve volném tréninku
nejméné den pred zdvodem a to v minimdlni délce alesponi 2 hodin a v den zdvodu v délce jedné
hodiny (napf. od 8:00 do 9:00).

2.2. B. Trénink nemusi byt organizovdn poradatelem, avSak v piipad¢ zadosti jezdct je véci
poradatele, aby tak ucinil a urcil tréninkové skupiny s ¢asovym intervalem tréninku.

3. B. Prihlasky a startovné

3.1. B. Pro MCR plati nasledujici ustanoven:
Zakladni startovné pro jednodenni zadvody
* 350,- K¢ startovné za prvni kategorii
* 300,- K¢ startovné v kategorii juniorti v kazdé kategorii a seniofi nad 65 let



Specidlni sleva pro &leny RCACR je 50.- K& na prvni kategorii. Slevy se nescitaji.

- Pétecni volny trénink na plné pripravené trati, miize byt zpoplatnén poradatelem a to v
maximalni vysi 150 K¢ (trénink musi byt umoZznén minimalné 2 hodiny)

3.2. B. Zéavodnik je povinen se pfihldsit k zdvodu minimdln€ 48 hodin pfed terminem zdvodu na
www.myrcm.ch (¢tvrtek do 12:00)

3.3. B. V ptipadé, Ze se zdvodnik pfihldsi aZ po uzavieni elektronickych pfihldsek, zaplati ke
startovnému poplatek ve vySi 100,- K¢&.

3.4. B Zivodu se miiZe ziilastnit i jezdec bez &lenstvi v RCACR, dle podminek v pravidlech A
odstavec IV. A.

4. B. Prubéh zavodu

4.1. B. Jednotlivé zdvody jsou pofadany jednodenni (3x).

4.2. B. Kvalifika¢ni rozjizdky trvaji 7 min., poet rozjizdék bude upiesnén na rozpravé - budou tfi
kola kvalifikaci.

4.3. B. Findlové jizdy jsou 3 a trvaji 7 min. Pocitaji dva lepsi vysledky, v pfipad€ shody bodi
rozhoduje poradi na startu findlovych jizd.

4.4.B. Minimdlni ¢as mezi startem jednotlivych jizd je 5 minut.

4.5. B. Startovni roS§t by mél mit minimdlné 2 metrové rozestupy, maximdlné vSak 4 metrové.
Rost na rovném tseku je Zadouci, avSak neni podminkou.

5. B. Start a startovaci procedura
5.1. B. Start rozjizd€k probiha: start ze startovni Cary urCené poradatelem, postupné startujici na
¢isla nebo na jména.

Pred startem nesmi Zaddné vozidlo zastavit na drdze - vyjimkou jsou boxy a boxov4d ulicka.

5.2. B. Start findlovych jizd je vZdy ze startovniho roStu.

6. B. Porucha pocitaciho zarizeni — opakovani jizdy

6.1. B. V pripadé poruchy méficiho zafizeni v pribéhu jednotlivé jizdy je jizda automaticky
opakovana.

6.2. B. Rozhod¢i ma pravo jednotlivou jizdu pro jeji celkovou neregulérnost zruSit a opakovat,
zejména pii hromadnych kolizich v prvnim kole po startu.



7. B. Systém zavodu

7.1. B. Rozdéleni do skupin - pfi prvnim zavodé€ seridlu sezony - bude prihlédnuto k vysledkiim
predchoziho ro¢niku.

7.2. B. V dalsich zavodech bude bran zfetel pfi tvorbé skupin na pribézné poradi v seridlu, aby ve
stejné skupiné nebyl prvni a posledni zdvodnik seridlu.

7.3. B. Rozjizdky se jedou systémem pevného startu.
7.4.B. Nasazovani neni povinnosti.

7.5. B. Konec jizdy je ohldSen kazdému jednotlivci zvlast, fakticky konec celé jizdy je az
hlasenim ,,vSichni konec*.

7.6. B. Po ozndmeni, 7e z4vodnik ukon¢il jednotlivou jizdu, je povinen bud dokon&it zapocaté
kolo, nebo zastavit vozidlo na vhodném misté zdvodni traté tak, aby se zabranilo dojezdovym
kolizim a pifipadné nebranil ostatnim jezdcim v dalsi jizdé. NezZ zazni ,,vSichni konec* nesmi se
Zadny model otoCit a jet v protisméru.

8. B. Kvalifika¢ni a finalova jizda

8.1. B. Rozjizdky jsou startovdny systémem ,,pevného* startu se spinanym vlastnim Casem. Ze t{
kvalifikacnich jizd se pocitd jedna nejlepsi. Kvalifika¢ni vysledky ur¢i poradi zdvodnikl a
rozloZeni do jednotlivych findlovych jizd. Top 10 postupuje do A findle a tak dédle

8.2. B. findlové jizdy jsou startovdny systémem hromadného startu z roStu a jednotnym Casem s
rozhodujicim potfadim. Findlové jizdy se pojedou vZdy na 7min.
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bod, za 2.misto 2 body atd. aZ do 10. mista
* Jeden nejhorsi vysledek se Skrta, vitézi zavodnik nejniZs$im souctem bodu
V piipadé bodové shody, rozhoduje lepsi dosazeny vysledek v zapoctené
findlové jizdé (kola a dojezdovy Cas)
Pokud zavodnik nenastoupi Zadné k findlové jizdé€, do které se kvalifikoval,
bude ve svém findle pocitdn jako posledni
Findle A je doporuceno jet v 10 jezdcich, ale potadatel miiZze pocet jezdct
upravit. PoCty jezdci ve skupinach a s tim spojené informace , musi byt
ozndmeny na ranni rozpraveé

8.3. B. Jede se 3-5 rozjizdék po max. 10 vozech, zapo&itavé se jedna nejlepsi rozjizdka kazdého

jezdce, to je nejvice absolvovanych kol a nejkratSi dojezdovy Cas. Pocet rozjizdék se upiesni na
rozprave.

9. B. Dést’ a klimatické podminky



9.1.B. V piipadé, Ze se z klimatickych nebo jinych dfivodi neodjedou alespoti vSechny rozjizdky,
zavod nelze oficidlné pocitat. TaktéZ nelze udélat celkové poradi z rozjizdék, pokud byly
rozjizdky ovlivnény klimatickymi zmé&nami (dést).

9.2. B. V piipadé, Ze dojde k tak vyraznym klimatickym zméndm v prubéhu findle, Ze nelze v
jizdé pokracovat a jizda neni alesponn v 2/3 svého Casu, nelze okamzity vysledek zapocitat, v
opacném piipade ano.

9.3. B. Toto se netyka poruchy méfeni, ¢i vypadku elektrické energie. V té€chto ptfipadech se jizda
vzdy opakuje.

9.4. B. Miru nezpusobilosti traté ¢i jizdy uruje predseda sekce, feditel zdvodu, tratovy komisar a
hlavni rozhod¢i. O zruseni zdvodu musi rozhodnout komise (predseda sekce, feditel zdvodu,
hlavni rozhod¢i). V piipadé neidplnosti komise a nerozhodnosti hlasii rozhoduje hlas predsedy
sekce. Pokud ptfedseda sekce neni ptitomen, rozhodujici je hlas hlavniho rozhodc¢iho.

10. B. Penalizace a protesty — doplnéni

10.1. B. Kdokoliv z jezdci zapricini prodleni ¢asového sledu, nebo naopak ,,ulije start®, je poprvé
napomenut, piipadné trestdn poslednim mistem na roStu (rozhoduje rozhodci).

10.2. B. Pokud zavodnik nepfedd ihned po ukonceni jizdy vozidlo na oznacené misto, Skrtd se mu
doposud nejlepsi dosaZeny Cas.

10.3. B. V piipad¢ startu s modelem neodpovidajicim technickym piedpisim, bude zavodnikovi
Skrtnuta posledni jizda.

104. B. V pripad€, Ze zdvodnik absolvoval jizdu s upravenym motorem odporujici pravidlim,
bude vyloucen ze zdvodu - proti tomuto rozhodnuti neni odvoldni. Za opakované zdvazné
poruseni technickych pravidel bude zdvodnik vyloucen ze seridlu.

10.5. B. Za nesportovni chovani na tribuné, za nebezpecnou jizdu nebo za zkracovani traté¢ bude
jezdec penalizovdn rozhod¢im zdvodu nebo jim povéfenou osobou — STOP and GO nebo
napomenutim. Tento trest musi splnit do dvou nésledujicich kol. Pokud tak neucini, bude
klasifikovan jako posledni v dané jizdé€. Pokud nelze STOP and GO uplatnit, rozhod¢i méd pravo
zménit poradi. Rozhod¢i ma pravo pouZzit i jiny trest, napfiklad pficist v jizd€ hiiSnikovi Cas.

10.6. B. NardZeni zdvodnika zezadu se ziskdnim vyhody, zkrdceni traté¢ a ponechdni si vyhody s
tim souvisejici — STOP and GO.

10.7. B. Proti pomocné préci startéra nelze podat protest.

11. B. Systém hodnoceni



11.1. B. Hodnoceni zdvodu je bodované dle pravidel EFRA 60 zdvodniku (1. 50,2.46,3.42,4. 38,
déle po -2 bodech aZ do 1 bodu, ostatni dostanou po 1 bodu).

11.2. B. Hodnoceni neni zdvazné a muze byt pred prvnim zavodem seridlu upraveno, avSak v
pribéhu seridlu nesmi byt ménéno.

11.3. B. Ocenéni pro jednotlivy zdvod:
1. — 3. misto pohdr nebo ekvivalent dle moZnosti poradatele
junior - 1. misto (vyhl4seni)
50+ - 1. misto (vyhldseni)

12. B. Systém hodnoceni seridlu

12.1. B. Kazdy zavod je hodnocen samostatné a jeden nejhorsi z celého poctu odjetych zdvodi se
Skrta.

12.2. B. Do hodnoceni se vZdy a za vSech okolnosti zapocitdvaji pouze neSkrtané vysledky. V
piipad¢ bodové shodnosti je rozhodujici vetsi pocet lepsich vysledkt. V pripadé i dalsi bodové
shodnosti rozhoduje lepsi umisténi v poslednim zavodé sezony.

12.3. B. Ocenéni pro serial:
1. - 3. misto pohdr
Junior a 50+ 1.misto pohdr
dals$i umisténi dle moZnosti
+ sponzorské dary



TECHNICKA SPECIFIKACE - 1:8 GTe - C

1. C. Obecna ustanoveni
1.1. C. Co neni povoleno, je zakdzdno

1.2. C. Dukazni povinnost je vZdy na strané zavodnika. O pfipadnych spornych bodech bude na
zakladé protestu rozhodovat komise sloZend z predsedy sekce, rozhod¢iho zdvodu a technického
komisare.

2. C. Kategorie

2.1. C. Kategorie modelu 1:8 GT s elektro pohonem

3. C. Technicka specifikace modelu

3.1. C. Obecné platné rozméry:

¢ Jsou povolené pouze odpruzené podvozky. Veskeré ostatni pevné podvozky jsou
zakazané.

Minimalni hmotnost kompletniho modelu pfipraveného k jizdé je 3800g
Maximalni stfidavy motor 2800kv (musi byt viditelné oznaceno vyrobcem na plasti
motoru)

Vsechny vozidla musi byt brzdénd pouze kombinaci elektronického regulatoru a
motoru, pouze prostfednictvim pevné prevodovky s jedinou rychlosti.

e Prdmér motoru max. 44 mm, délka motoru max.75 mm

e Akumulator lithiovy - jmenovité napéti neprekrodi vice nez 15,2 V (4S) v pevném
pouzdie, povoleno 1x4S nebo 2x2S

Maximalni vypinaci napéti nabijeni je 4,2V na ¢lanek, tedy 16,8V pro 4S

Nabijeni akumulator( musi vidy probihat mimo auto. - Nabijeni vidy v ochranném
LiPO po sacku!!

Elektronické jizdni asistenty jako napt. ESP a ABS jsou zakazany

Musi byt deaktivovan zpétny chod regulatoru rychlosti

Pneumatiky pouze gumové, mohou byt libovolného typu a vyrobce (PMT, GRP)
urcené pro tuto kategorii

Rozvor modelu 320-370mm

4. C. Karoserie
4.1.C. Je povoleno pouZiti pouze mékkych (napt. lexan) karosérif

4.2. C. Karoserie musi mit svoji tvarové realnou predlohu a musi byt nabarvena. Okna musi zlstat
prihledna a nesmi byt zabarvena.



4.3. C. Viz by mél byt oznaCen alespon pro findlové jizdy min. jednim startovnim ¢islem na
predni kapoté ¢i prednim skle vozu. Minimdlni vySka ¢isla je 40mm, §itka je ddna poctem cifer,
min. v§ak 25mm na &islo. Cislo musi byt &erné na bilém podkladu s okrajem min Smm. Cisla
pridéluje potadatel zdvodu.

4 4. C. Upravena smi byt dle ndsledujicich pravidel:
* Pfedni okno se nesmi vyrezavat, boc¢ni a zadni okna mohou byt vyfiznuté

Zpracoval: Marcel Dostal trenér sekce
Miroslav Jurenka predseda RCACR

Odsouhlasil: ~ pfedsednictvo RCACR



