PRAVIDLA RC AUTOKLUBU CESKE
REPUBLIKY PRO ZAVODY SERIALU MI-
STROVSTVI CESKE REPUBLIKY

2024

Electric Buggy, castBa C

C2E00H REPUUBLINC



I.B. Organiza€ni slozka zavodu

1.1.B. RC Autoklub Ceské republiky z.s. ve spolupraci s RC spolky v CR a
hlavnimi sponzory pofada Mistrovstvi Ceské republiky v kategorii radiem
fizenych modeltu aut ELECTRIC BUGGY pro rok 2024.

Jednotlivé zavody jsou poradany jako jednodenni.

Mistrovstvi Ceské republiky tvofi celkem 4 zavody (1 hala- povrch koberec a 3
venkovni na povrchu Astroturf).

Mistfi CR se budou vyhlagovat po ukoné&eni posledniho zavodu.
Vysledky MCR budou dale zohlednény v sestaveni reprezentace.
Terminy a mista zavodd budou upfesnény v kalendafi zavodd RCACR

1.2.B. ELECTRIC BUGGY: Mistrovstvi Ceské republiky 2024 vypisujeme
v téchto mistrovskych kategoriich:

Buggy 2WD
Buggy 2WD Stock
Buggy 4WD
Short Course 2WD
Buggy 4WD Stock

1.3.B. Poradatel mize vypsat i takzvané ,Volné* kategorie, které ovSem slouzi
pouze jako dopInék zavodu. V téchto kategoriich neni dekorovan na konci
sezény mistr. Ridi se pravidly poradatele a podminkou IV.A v pravidlech A.

Volna kategorie — neni tfeba licence ani byt &lenem RCACR:

1.4.B Terminy zavod(i MCR 2024:

30.03.2024 MCR: Bohumin — Hala
25.05.2024 MCR: Potstejn — Astroturf
22.06.2024 MCR: Usti nad Labem — Astroturf

14.09.2024 MCR: Velké Opatovice —vyhlaseni serialu MCR



1.5.B Vypsané vékove kategorie v roce 2023 jsou dle pravidel “A” a pozadavku
trenéra tyto:

- Zak do 12 let v&etné (od ro¢niku 2012 a mladsi)
- Junior do 17 let v€etné (ro¢nik 2007 a mladsi)
- Senior od 50 let a vic (od ro¢niku 1974 a starsi)

1.6.B. Ocenéni v jednotlivych zavodech zajistuje poradatel ( spolek ). Minimalné
ovSem vyhlaSuje v kategoriich:

-1.— 3. Misto

-Z4k - 1.misto
- Junior - 1. misto
- Senior — 1.misto

ceny dle uvazeni a moznosti pofadatele.

1.7.B. Zavéreéné vyhlaseni prob&hne na poslednim zavodu MCR.
Pohar za 1. - 3. misto ve vSech kategoriich (i vékovych), preda zastupce nebo
host RCACR.

1.8.B. Titul MCR RCACR miize ziskat pouze &len RCACR.

1.9.B Celkové vysledky budou sestaveny podle skute¢né odjetych zavodu, kdy
se jeden zavod z odjetych zavodua Skrta.

Priklad: Pfi odjeti péti zavodu, kdy Sesty zavod nemuze byt odjed kvali
klimatickym podminkam, vladnim zakazim a;j., tak tento zavod se pocita jako
zavod, ktery se skrta.

1.10.B. Na kazdém zavodé MCR je pfitomen hlavni rozhodg&i a pomocny
rozhodci, které zajisti poradajici spolek / pofadatel

1.11.B. Neéglen RCACR, ktery chce zavodit v mistrovské kategorii je povinen
zaplatit jednodenni licenci 100 k€. Tento zavodnik nebude zafazen do celkového
poradi MCR. Poradatel zavodu je povinen tento vybrany poplatek za kazdého
zavodnika co nejdfive poslat na uset RCACR.

Poradatel ani trenér sekce neni povinen dohledavat pro¢ dany zavodnik neni

v seznamu élenti RCACR. Pokud v seznamu zavodnik neni plati automaticky
100 k¢ jako jednodenni licenci. Poplatek je nevratny



II.B. Ocenéni

2.1.B. Zavérec€né vyhlaseni probéhne na poslednim zavodé. Pohar za 1. - 3.
misto ve vSech kategoriich (i vékovych) pii zavérecném vyhlaseni preda
zastupce nebo host RCACR.

lll.B. Startovné — poplatky
3.1.B Startovné

Venkovni zavody:
- 350 k€ pro prvni kategorii
- 250 k¢ druha kategorie
- 250 k¢ junior, zak a senior nad 70 let ve vSech kategoriich

Halové zavody
- 500 k€ pro prvni kategorii
- 400 k€ druha kategorie
- 300 k¢ junior, zak a senior nad 70 let ve vSech kategoriich

3.2.B Poplatky

Patecni trénink venku 200 k&
Patec¢ni trénink hala urCi pofadatel dle aktualniho pronajmu haly

Jednodenni licence pro neélena RCACR 100 k&

IV.B. Prubéh zavodu

4.1.B. MCR se jede jako jednodenni zavod. Schvaleny harmonogram soutéze
MCR musi byt zvefejnén v propozicich soutéze.

4.2.B V tydnu konani zavodu MCR doporuéujeme drahu uzavfit pro trénink od
pondéli do patku 12 hod.

4.3.B Trénovani na venkovnich zavodech MCR v den pfed zavodem od 12 hod —
urci pofadatel.

Hala — Zavodisté bude pripraveno béhem patku a ve ve€ernich hodinach je
umoznén volny trénink — zalezi na poradateli.

4.4.B. V sobotu je povolen volny trénink od 7.00 — 8:45 hod.

4.5.B. Rozprava k zavodu MCR od 9 hod

4.6.B. Zacatek kvalifikaCnich jizd 9.45 hod, pfipadné urc¢i poradatel

4.7.B. Zavod jedeme na tfi kvalifikacni jizdy a tfi finalové jizdy, které zacCinaji
v odpolednich hodinach

4.8.B Casovy rozpis mize poradatel &asové piizptsobit postu zavodnik(
4.9.B Doporuceny ¢as kvalifikaCnich jizd je 5 min, finale 5 min.



4.10.B Poradatel provede rozdéleni do skupin podle vykonnosti jezdce. Pro
rozdéleni do kvalifikaci bude jako zaklad pouzit vysledek celkového pofadi MCR.
4.11.B Jizda kategorie, bude spusténa s minimalnim poc¢tem 3.zavodnika.

Pofadatel neni povinen pfi niZ§im poctu pfihladenych zavodnikl, zavodniky den

pred zavodem informovat o zru$eni kategorie pro nizkou ucast. VSe je mozné
dohledat na webu myrcm.ch kde se pfihlasujete k zavodum.

V.B. Kvalifikace

5.1.B. Jedeme ftfi kvalifikacni jizdy v kazdé skupiné.

Doporuc€ena doba jizdy 5 min.

5.2.B. Zavodnik je zapoc€itan do kvalifikace, pokud odjede alespori v jedné
kvalifika¢ni jizdé jedno celé méfené kolo

5.3.B. Maximalni pocet jezdcu ve skupiné ,, A“ je 12.

V ostatnich skupinach podle poctu zavodnikl a propustnosti drahy.

Minimalné 3 a max 12.

5.4.B. Jezdci budou do kvalifikagnich skupin prvniho zavodu serialu MCR 2024
nasazovani s prihlédnutim k vysledkdm MCR 2023.

5.5.B. Do dalich zavodud serialu MCR budou jezdci do kvalifikaci nasazovani
dle aktualniho potadi serialu MCR

5.6.B. V prfipadé, Ze dojde k ukonceni zavodu z klimatickych nebo jinych divodu
pfed odjetim 2 série kvalifikacnich jizd vSech kategorii, muzZe byt uréen nahradni
termin zavodu. Zalezi na rozhodnuti trenéra, hlavniho rozhodcCiho a moznosti
volnych termind

V pfipadé, ze dojde k ukon&eni zavodu v pribéhu 3 série kvalifikacnich jizd
vSech kategorii bude hodnoceni zavodu pocitano z 1 az 2 série kvalifikaCnich
jizd viz hodnoceni 7.1.B

VL.B. Finale

6.1.B. PocCet jezdcu ve finalové skupiné , A“ je 10. V ostatnich skupinach podle
poctu zavodnikl a propustnosti drahy, ale max 12.

Postupové poradi se urci dle vysledku kvalifikace.

6.2.B VSechny finalové jizdy se jedou 3x. ve vSech finalovych skupinach

6.3.B. Finalova jizda se uskute¢ni, pokud se na start dostavi tfi a vice jezdcu.
6.4.B. Start ve finale je vZdy ze stejného postu bez ohledu na umisténi v
predchozim finale.

6.5.B. Start do finale: Jezdec na prvni pozici si muze vybrat start zleva &i zprava,
vzdy v uhlu 90° ke startovni ¢are, vozy ve vzdalenosti minimalné 1,5 m za



sebou. Pokud se finale nemuaze uskutec€nit, kone¢né poradi se urCuje dle
kvalifikace.

6.6.B. V pfipadé destivého pocasi plati nasledujici: feditel zavodu spolu

s hlavnim a pomocnym rozhod&im muize rozhodnout o ukonéeni zavodu.

6.7.B. V pfipadé, Ze dojde k ukon€eni zavodu v prabéhu finalovych jizd z
klimatickych nebo jinych davodu jsou jednotlivé kategorie i finale "A", "B", "C",
hodnoceny samostatné dle poc¢tu konkrétné odjetych finalovych jizd do ukonceni
zavodu. Jednotlivé kategorie a jednotlivé finale "A", "B", "C" mohou byt
hodnoceny rozdilné.

Odjeta jedna finalova jizda zapocitava se do celkového hodnoceni jedna finalova
jizda.

Odjety dvé finalové jizdy zapocitavaji se do celkového hodnoceni obé finalové
jizdy.

Odijety tfi finalové jizdy jedna jizda se Skrta viz hodnoceni 7.2.B.

6.8.B. Po odjeti posledni finalové jizdy dne, jezdci finale , A “ odevzdaji okamzité

po jizdé svlj model na vyznacené misto(bude upfesnéno pfi rozpravé ) a na
tomto misté model setrva 10 minut.

VII.B. Hodnoceni

7.1.B. Bodovani v kvalifikaci:

Kvalifikace se oboduji po kazdé sadé jizd, dle celkového

poradi (sortu). Za prvni misto 1 bod, druhy v pofadi 2 body, tfeti 3 body atd. dle
celkového poctu zavodnikl v dané kategorii. Nejhorsi vysledky se Skrtaji podle
poctu kol kvalifikaci, dvé kola — Skrta se jedna nejhorsi, tfi kola Skrta se jedna
nejhorsi - dosazené body.

V pfipadé shodnosti bodu rozhoduje nejlepsi dosazeny pocet kol a dojezdovy
Cas ze vSech odjetych jizd.

Citace z AMB:

,,Lepsi zapocitané body, pokud jsou shodné pak se vezme v uvahu lepSi
vysledek za zapoctenych jizd ,,

Nejlepsi postupové misto ziskava zavodnik s nejmensim poctem bodu. V
pfipadé neucasti vice jezdcu v kvalifikaci maji vSichni, ktefi nenastoupili, nejvyssi
pocet bodu dle celkového poctu zavodniku v dané kategorii

7.2.B. Bodovani ve finale

Ve finalové jizdé budou za umisténi pfidéleny body tzn. za 1.misto 1 bod, za 2.
misto 2 body az do 10 mista. Nejhorsi vysledek se Skrta, vitézi zavodnik s

V pfipadé bodové shody rozhoduje lepSi dosazeny vysledek v zapoctené
findlové jizdé.



Citace z AMB:

,,Lepsi body seCtené z Finale, jestli stejné pak vezme v uvaze lepSi zavodni
vysledek Finale ,,

Pokud se finalova jizda neuskutecni z divodu mensiho poctu jezdcd (méné nez
3 jezdci) v této finalové jizdé, plati pofadi z kvalifikace.

7.3.B. V pripadé, Ze se do zavodu pfihlasi v fadném terminu pfihlaSek méné nez
3 jezdci v dané kategorii, bude zavod v této kategorii zruSen bez nahrady.

Poradatel neni povinen pfi niZz8im poctu pfihlasenych zavodnikl, zavodniky den
pred zavodem informovat o zruSeni kategorie pro nizkou ucast.

7.4.B. V pripadé neodjeti zavodu ani v daném nahradnim terminu bude se pro
titul Mistr CR vyhlasen z odjetych zavodu serialu.

7.5.B Tabulka bodovani zavodu

Body + | porfadi Body + | Poradi Body + | pofadi body +
1 100 7 11 50 3 21 21 2 31 6 1
2 93 7 12 47 3 22 19 2 32 5 1
3 86 6 13 44 3 23 17 2 33 4 1
4 80 6 14 41 3 24 15 2 34 3 1
5 74 4 15 38 3 25 13 2 35 2 1
6 70 4 16 35 3 26 1 1 36 1 0,01
7 66 4 17 32 3 27 10 1 37 0,99 o1
8 62 4 18 29 3 28 9 1 38 0,98 0,01
9 58 4 19 26 3 29 8 1 39 0,97 0,01
10 54 4 20 23 2 30 7 1 40 0,96 0,01

7.6.B Zavérecéné vyhlaseni

V pfipadé shody bodl po $krtani, rozhoduje lepsi vysledek ze zapocitanych
vysledku ( ze vSech odjetych zavodu ), jsou-li stejné tak dfive dosazeny lepSi
vysledek.

7.7.B. V pfipadé shody bodl po Skrtani, rozhoduje vétsi pocCet kol a kratSi
dojezdovy Cas dosazeny ve finalovych jizdach, pokud je shoda rozhoduji
vysledky ze vSech odjetych zavodu bez skrtani a pokud i v tomto se body
shoduji rozhoduje dfive dosazeny vysledek (prvni zavod).



VIII.B. Povinnosti jezdcl a postihy

8.1.B. Pfipadné hrubé slovni nebo fyzické napadeni ¢lenu vedeni zavodu,
jezdce nebo jeho doprovodu je feSeno okamzitou diskvalifikaci zavodnika ze
zavodu a pfedani celé zalezitosti k feSeni RCACR.

8.2.B. Spatné chovani a zplsoby jakéhokoliv G¢astnika, nebo jeho doprovodu
béhem zavodu, které neodpovidaji dobrym mravim a napomahaji poskozeni
jména tohoto obrazu sportu, mohou byt pfedmétem okamzité diskvalifikace
zavodnika ze zavodu pfipadné i pfi nasledném proSetfovani u predsednictva
RCACR dodate¢nou diskvalifikaci.

8.3.B. V8echna varovani a penalizace musi byt pisemné poznamenany na
jednotlivych vysledcich jizd na nasténce pro fidiCe.

8.4.B. VySe a druh trestu je pIné v kompetenci hlavniho rozhod¢iho a jsou
neoddiskutovatelné.

8.5.B Jako dukaz o poruSeni pravidel je mozno pouzit video zaznam z dané
jizdy, ktery natoCi zavodnik nebo jeho doprovod. Video zaznam musi byt
predloZzen neprodlené po odjeté jizdé a musi byt zaznamenana cela jizda. Video
zaznam bude predlozen po odjeti dané jizdy hlavnimu rozhod€imu a ten s
pomocnym rozhod¢im rozhodne o postihu zavodnika. Cely incident bude
pisemné zaznamenan.

8.6.B Pomalejsi jezdec je povinen umoznit bezpecné predjeti rychlejSimu jezdci,
ktery ho pfedjizdi o kolo. Predjeti probéhne na bezpecném misté tfeba

v zatacce vyjetim na vnéjsi Cast zatacky. Umoznit pfedjeti rychlejSimu, znamena

rychlejSiho neposkodit!

Povinnosti jezdce, penalizace

>

Cas Cinnost p Penalizace pfi
ozn. .
poruseni
8.5.B | ,54,3,2,..... Draha oteviena Povolen trénink s pfihlédnutim Neohleduplné jednani
minuta do k pohybu osob na draze. je trestano vylou¢enim
startu“ z jizdy
8.6.B | ,,Minuta do Konec tréninku Povoleno pouze dojet na misto Nerespektovani:
startu” startu vylouéeni z jizdy
8.7.B | ,,20s do startu“ | Jezdec musi byt na | Po tomto limitu je tribuna Vylou&eni z jizdy
tribuné jezdctl uzavienal!
8.8.B | ,,10s do startu” | Model musi byt na Po tomto limitu startuje
startovnim rostu model z depa
8.9.B | ,,10s do startu“ | Nasazovac je na Po ukonéeni jizdy je povinnosti Neucast, nebo
svém misté jezdce ,jit nasazovat® skupiné nepozornost pfi
nasledujici. Nasazova¢ musi mit nasazovani se tresta
oblecenou vystraznou vestu a vySkrtnutim ,nejlepsi
zaujmout misto oznacené Cislem jizdy* (v dobé rozjizdék




jaké mél v pravé skonlené jizde.
Nasazovani je mozné zajistit jinym
jezdcem, toto musi byt oznameno
hlavnimu rozhod&imu.
(Neobsazené posty nasazovaci
doplni pofadatel)

rozjizdky, ve finéle
finalové jizdy)

8.10.B | ,,10s do startu“ | Startovaci Model stoji na misté startu bez PfedCasny start ve
procedura pohybu finalovych jizdach je
penalizovan odectenim
jednoho kola
8.11.B | ,,Start” Zacatek soutézni Kvalifikace: start postupny, modely | Pfed€asny start ve
jizdy jsou startovany podle ¢isla ve findlovych jizdach je
skupiné penalizovan odedtenim
Findle: start hromadny, modely jednoho kola
Cekaji na signal startu.
8.12.B Chovani na draze V prubéhu jizdy je zakazano Casova penalizace:
najizdéni ze zadu do jiného Stop and go
modelu, zkracovani drahy, jizda
v protisméru
8.13.B Pomalejsi jezdec Povinnosti jezdce o kolo zpét je Casova penalizace:
umoznit predjeti Stop and go
8.14.B Oprava modelu Opravovat model je povoleno Casova penalizace:
pouze mimo drahu. Stop and go
8.15.B Tlageni a prohozeni | Model se musi pohybovat na draze | Vyskrtnuti ,nejlepsi
smyc¢kou vlastni silou jizdy* (v dobé rozjizdék
rozjizdky, ve finéle
findlové jizdy
8.16.B | ,,VSichni Jezdec setrva na Jezdec smi opustit tribunu az po Vyskrtnuti ,nejlepsi
konec* tribuné do ukon&eni | tomto povelu jizdy* (v dobé rozjizdék
jizdy rozjizdky, ve finale
finalové jizdy
8.17.B | ,,VSichni Nasazovac setrva Jezdec (nasazovac) smi misto Vyskrtnuti ,nejlepsi
konec* na misté do nasazovace opustit az po ukonceni | jizdy® (v dobé rozjizdék
ukonceni jizdy jizdy ,vSichni konec”. rozjizdky, ve finale
finalové jizdy
8.18.B | ,,VSichni Technicka kontrola Neprodlené po jizdé odlozi jezdec Jakakoli odchylka od
konec* svlj model na vyhrazené misto technické specifikace
technické kontroly, kde model modelu je penalizovana
setrva do ukonceni nasledujici jizdy | vySkrtnutim ,nejlepsi
jizdy*
8.19.B | + 10 minut Platnost vysledku Protest proti vysledkiim Ize podat Po tomto limitu nelze
do 10 minut po vyvéSeni. Po podat protest
uplynuti tohoto terminu se
vyhladené vysledky stavaji oficidlni
8.20.B | + 72 hodin Protest proti Lze podat pouze v pisemné podobé | Rozhoduje Vykonny
rozhodnuti k rukam Pfedsedy Spolku po vybor

rozhod¢&iho

slozeni kauce 5000 k&




TECHNICKA SPECIFIKACE - Electric Buggy - C

I.C. Specifikace

1.1.C. V8echna auta musi mit identifikaéni Cislo umisténé dle rozhodnuti
hlavniho rozhodé&iho — je specifikovano pfi rozpravé. Cisla zajisti poradatel.
1.2.C. Auto nesmi byt zkonstruovano tak, aby mohlo zpusobit poskozeni jinym
autim

1.3.C. Celkova Sitka narazniku, pokud je pouzit, nesmi pfesahnout Sitku predni
Casti aut vCetné kol. Material narazniku musi byt pruzny (plast, nebo guma) a
okraje musi byt kulaté.

1.4.C. Pro zavod MCR jsou pneumatiky volné:

1.5.C. Béhem zavodu smi jezdec pouZzit pouze kola oznacena poradatelem.
1.6.C. Pro trénink jsou neoznacené pneumatiky

1.7.C. Je povoleno pouzit maximalné 3. sad pneumatik

1.8.C. Jsou povoleny pouze disky urCené pro kategorii 1:10

1.9.C. Upravy vzorku pneumatiky jsou povoleny.

1.10.C. Jsou zakazany upravy pneumatik poskozujici povrch drahy.

1.11.C. Muze byt pouzit jakykoli typ regulatoru, ktery nesmi zapficinit ruseni
pocitaciho zafizeni, vysilacky atd. Regulator nesmi vy€nivat z karoserie.
1.12.C. Jsou povoleny baterie s celkovym nominalnim napétim do 7,6V. LiPo
baterie a LiFe baterie jsou povoleny pouze umisténé v tvrdém obalu.

1.13.C. Maximalni napéti baterii = 8,4V

1.14.C. Baterie se nesmi béhem jizdy ménit ani dobijet.

1.15.C. Nabijeni LiPo baterii se doporuc€uje v LiPo ochranném obalu, tzv. LiPo
Safety Bagu. Za bezpecné nabijeni je zodpovédny jezdec.

1.16.C Poradatel si vyhrazuje pravo jednotlivé komponenty elektroniky modelu
pred zavodem oznacit a bez vyslovného souhlasu pofadatele zavodnik nesmi
takto oznacené komponenty vyménit. V pfipadé poruseni tohoto pravidla je
zavodnik potrestan dvouletou distanci na véech zavodech poradanych RCACR a
na zavodech EFRA/IFMAR.

1.17.C. Pofadatel ma pravo na za¢atku zavodu vyvésit pravidla, podle kterych
bude dodrzovani podminek kontrolovano.

1.18.C. Elektronika modelu mize obsahovat, jenom nasledujici komponenty:
servo Fizeni, pfijimaé, regulator, méfici &ip a pohonnou baterii. Zadna z téchto
komponent nesmi obsahovat, a to ani v neaktivnim stavu, zadné prvky, které by
na zakladé jakychkoliv udaju z jizdy modelu, aktivhé zasahovaly do Fizeni
modelu. V pfipadég, Ze kterykoliv z vySe uvedenych komponentd, jiz z vyroby
obsahuje jakykoliv aktivni prvek, ktery by byl schopen na zakladé jakychkoliv
udaju z jizdy modelu, aktivné zasahovat do Ffizeni modelu, je tento komponent
automaticky zakazan, i kdyby se tento prvek dal deaktivovat. Zavodnik musi
pouzit pouze komponenty bez téchto zakazanych aktivnich prvkd. Pofadatel si
vyhrazuje pravo nechat za ucasti technického komisare, a pfipadné dalSich
¢inovnikl zavodu, rozebrat podezielou elektroniku samotnym zavodnikem "do
posledniho Sroubku". V pfipadé poruseni tohoto pravidla bude zavodnik



potrestan dvouletou distanci na v8ech zavodech pofadanych RCACR a na
zavodech EFRA/IFMAR.

1.19.C. Pro dany zavod MCR se nesmi ménit podvozky. Pro zavod maze
poradatel podvozek oznacit.

1.20.C. Pravidla jsou pro vSechny zavodniky zavazna.

Il.C. Rozméry a hmotnosti buggy 1/10 2WD, 4WD

2.1.C Max. celkova délka 460 mm Max. celkova Sifka 250 mm Max. celkova
vySka 200 mm (méfeno s plné stlaenym pruzenim)

2.2.C Min. vaha 2WD 1474 g min. vaha 4WD 1588 g s personalnim
transpondérem (méfeno s kompletné osazenym autem).

2.3.C Lze pouzit maximalné dvé kfidla, jedno vpfedu a druhé vzadu auta
Maximalni velikost pfedniho kfidla: Sifka 127mm x 63,5mm

Maximalni velikost zadniho kfidla: Sitka 177,8 mm x 76,2 mm .
Maximalni velikost bocnice kfidla: vySka 50 mm x délka 80 mm.

2.4.C Pro zavod MCR jsou pneumatiky volné

2.5.C Zakaz pouziti mazani na pneumatiky

2.6.C Motory pouze komeréné dostupné typu 540

l1l.C. Rozméry a hmotnosti SCT 2WD 1/10

3.1.C Max. celkova délka 550 mm

3.2.C. Max. celkova Sitka 300 mm

3.3.C Min.svétla vySka nesmi podvozek poskozovat povrch zavodni drahy
3.4.C Pro zavod MCR jsou pneumatiky volné

3.5.C Jsou povoleny pouze disky uréené pro kategorii 1:10 SCT

3.6.C Min. vaha 1,9 kg s personalnim transpondérem (méfeno s kompletné
osazenym autem).

3.7.C Zakaz pouziti mazani na pneumatiky

3.8.C Motory pouze komeréné dostupné typu 540

Zakazané jsou predélavané podvozky na zakladech buggy 1:8. Tyto podvozky
nebudou pfipusténi do zavodu.

IV.C. 2wd Buggy Stock

4.1.C.Motor min. 13.5T schvaleny dle ,,EFRA listu®

4.2.C.Regulator v rezimu zero boost "blikajici moéd" libovolného vyrobce
4.3.C.Baterie LiPo max. 7,6V v pevném netfistivém obalu
4.4.C.Maximalni napéti baterii = 8.4V

4.5.C.Minimalni vaha = 1474 g

4.6.C.Maximalné 1 sady pneumatik na zavod

4.7.C.Zakaz pouziti mazani na pneumatiky


https://www.efra.ws/wp-content/uploads/2019/08/2019%20EFRA%20Brushless%20Motors%2013%205T%20Spec%202019%20v9.pdf?fbclid=IwAR1phM0WZwFElwDQ5YqAgFWhf5C9ruqWqh6aUe1u5W7RyOmfQF8wqD0aUvI

V.C. 4wd Buggy Stock

4.1.C.Motor min. 10.5T schvaleny dle ,,EFRA listu®

4.2.C.Regulator v rezimu zero boost "blikajici méd" libovolného vyrobce
4.3.C.Baterie LiPo max. 7,6V v pevném netfistivém obalu
4.4.C.Maximalni napéti baterii = 8.4V

4.5.C.Minimalni vaha = 1588 g

4.6.C.Maximalné 1 sady pneumatik na zavod

4.7.C.Zakaz pouziti mazani na pneumatiky

Trenér sekce Electric Buggy
Michal Binder


https://www.efra.ws/wp-content/uploads/2019/08/2019%20EFRA%20Brushless%20Motors%2013%205T%20Spec%202019%20v9.pdf?fbclid=IwAR1phM0WZwFElwDQ5YqAgFWhf5C9ruqWqh6aUe1u5W7RyOmfQF8wqD0aUvI

